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Jasto Bauwelt auf der BAU 2013
Jastos neue Mauerwerksdicke: Mit massiven 42,5 cm beste Wärmedämmwerte
Zur BAU in München präsentiert Jasto den neuen 14 DF Mauerwerkstein 2K-Kombi. Bei einer Steindicke von 42,5 cm kommt er mit nur zwei Dämmkammern (2K) für die integrierte Dämmung aus. Der hochwärmedämmende Leichtbetonstein ist für den Einsatz in höchst energieeffizienten Häusern ausgelegt. Er wird sowohl mit einer organischen als auch einer mineralischen Füllung der Dämmkammern ausgeliefert. Mit der integrierten, organischen Dämmung erreicht er bei der Steinfestigkeit 2 eine Wärmeleitzahl von 0,07 W/(mK). 
	Wärmeleitzahl λ in W/(mK)
	Steinfestigkeit
	Rohdichte in kg/dm³
	integrierte Dämmung

	0,07
	2
	0,40
	organisch

	0,08
	2
	0,40
	mineralisch

	0,09
	2
	0,50
	mineralisch


	0,10
	4
	0,55
	organisch


Damit eröffnet die Leistungsfähigkeit des Steines auch im Niedrigenergie- und Passivhaus-Bereich die Möglichkeit, monolithisch und wirtschaftlich zu bauen. Hohe Energiesparziele werden mit einer ausführungssicheren, einschaligen und massiven Bauweise erreicht. Ein zusätzliches, kostenintensives Wärmedämmverbundsystem ist nicht erforderlich.
Die durchdachte Anordnung von Dämmstoffkammern und Luftschlitzen ist kennzeichnend für den Jasto-Stein. Luftschlitze in der Stoßfuge verhindern den direkten Wärmedurchgang und reduzieren somit das Risiko von Wärmebrücken. Der hohe Anteil des hochwertigen Rohstoffs Bims im Stein aus Leichtbeton macht den 2K-Kombi zu einem nachhaltigen, CO2-Emmissionen sparenden Baustoff mit geringem Primärenergieverbrauch. Durch seine Herstellung und seine Wärmedämmeigenschaften ist er für ein modernes Bauen im Sinne der Nachhaltigkeit bestens geeignet.
Text und Bild digital unter www.wollenberg-frahm-pr.de/presseclub.html
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Abbildung 1:

Der hochwärmedämmende 14 DF Stein Jasto 2K-Kombi wird mit einer integrierten mineralischen oder organischen Dämmung und mit in der Stoßfuge angeordneten Luftschlitzen ausgeliefert.
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